
35,490 円（税込）35,490 円（税込）

テルボーズ・テイク３・ブライト・ヌーディーテルボーズ・テイク３・ブライト・ヌーディー

電話とＦＡＸの切替を

電話とＦＡＸの切替を

スムーズに実現します！

スムーズに実現します！

裸一貫、
　なんでもできます。
裸一貫、
　なんでもできます。
アナログ・ＡＤＳＬ
光・ＩＳＤＮ回線、
ボイスワープ（アナログ）、
ナンバーディスプレイ、
切替中の音声案内、
なんでも対応！

最強の回線切替器！

アナログ・ＡＤＳＬ
光・ＩＳＤＮ回線、
ボイスワープ（アナログ）、
ナンバーディスプレイ、
切替中の音声案内、
なんでも対応！

最強の回線切替器！

アナログ
ＡＤＳＬ・光
ＩＳＤＮ回線での ※

ＮＤＮＤ

電話番号
が見える

便利な小
窓付き！電話番号
が見える

便利な小
窓付き！

電話にもナンバー情報を
表示できます！
電話にもナンバー情報を
表示できます！

● 音声案内で切替中をお知らせ

● 番号をあらかじめ登録しておくことで、 従来より

　　 スピーディーな切替が可能

    （ナンバーディスプレイＢモード設定時のみ）

● 本体液晶部にナンバー情報を表示できます。

● 1 回線に電話機 ・ＦＡＸ・ モデムの接続が可能

● 電話とＦＡＸの自動切替が可能

● アナログ ・ＡＤＳＬ・ 光 ・ＩＳＤＮ
※

回線に対応

● ナンバーディスプレイ契約回線で使用可能

● ボイスワープ （アナログ） の応答後転送に対応

　　 （ＦＡＸは事務所、 電話は携帯電話等に転送できます）

● 音声案内で切替中をお知らせ

● 番号をあらかじめ登録しておくことで、 従来より

　　 スピーディーな切替が可能

    （ナンバーディスプレイＢモード設定時のみ）

● 本体液晶部にナンバー情報を表示できます。

● 1 回線に電話機 ・ＦＡＸ・ モデムの接続が可能

● 電話とＦＡＸの自動切替が可能

● アナログ ・ＡＤＳＬ・ 光 ・ＩＳＤＮ
※

※

回線に対応

● ナンバーディスプレイ契約回線で使用可能

● ボイスワープ （アナログ） の応答後転送に対応

　　 （ＦＡＸは事務所、 電話は携帯電話等に転送できます）

電話／ＦＡＸ
音声案内回線切替器



TAKE3 BRIGHT ND

アナログ回線から、TAKE3 BRIGHT ND を接続し、電話（主装置）・
FAX を接続し、必要であればモデム (PC) を接続します。

電話

FAX

PC

ア
ナ
ロ
グ

他のアナログ機器へ

ISDN 回線からターミナルアダプタ (TA) を経由後、TAKE3 BRIGHT 
ND を接続し、電話（主装置）・FAXを接続し、必要であればモデム
(PC)を接続します。

Ｂ
ラ
イ
ン

※ 「Ａライン」「Ｂライン」は便宜上の名称です。
※一部回線環境によっては、正常に動作しないことがございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

ADSL 回線・光回線からスプリッタやスプリッタ内蔵 ADSL モデムや CTUなど
を経由して TAKE3 BRIGHT ND を接続し、電話（主装置）・FAX を接続し、必要
であればモデム (PC) を接続します。
（インターネット用ＰＣは、ＡＤＳＬモデムまたはＣＴＵなどに接続することで併用できます。）

アナログ回線

TELBOSE TAKE3 BRIGHT ND とは…

電話機

ファクシミリ機

■本社（レッツ丸の内本社ビル）
〒460-0002　名古屋市中区丸の内二丁目６－１０　レッツ丸の内本社ビル

■お問い合わせは

TEL : (052)201-6230 ㈹　FAX : (052)201-5050
ONC.Phone : 050-3347-6398　BB. : 050-1438-1102

■レッツ東京営業所
〒104-0061　東京都中央区銀座八丁目１９－３　銀座竹葉亭ビル６Ｆ

■レッツ神奈川営業所　■レッツ本山研修センター

■ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.lets-co.co.jp/
■E:mail  :  info@lets-co.co.jp

TEL : (03)3546-0889 ㈹　FAX : (03)3546-0941
ONC.Phone : 050-3347-5640　BB. : 050-1473-0889

■レッツ八事Ｒ＆Ｄビルセンター（R&D,CS)
〒468-0074　名古屋市天白区八幡山１３０１－１

TEL : (052)861-0567　　FAX : (052)846-5070

■レッツ土岐  本工場　■レッツ多治見 サイト工場

● 記載されている仕様は予告なく変更することがあります。　● 一切の無断転載・複製を禁じます。

電話

FAX

PC

インターネット用 PC

Ａ
Ｄ
Ｓ
Ｌ
光

ＡＤＳＬ・光回線

TAKE3 BRIGHT ND

TAKE3 BRIGHT ND

電話

FAX

PC

Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｎ

ＩＳＤＮ回線

１本の電話回線（１回線）で電話とＦＡＸを自動的に切り替えることのできる【回線切替器】です。
長年に渡り培ってきた TELBOSE シリーズの回線切替技術と、切替時の音声案内や登録番号による高速切替やボイスワープの
「応答後転送」対応  などを融合させた「最強の回線切替器」となりました。

音声による切替中動作のご案内

接続例

製品仕様

電話番号の表示と切替時間の短縮

TELBOSE TAKE3 BRIGHT ND が着信を行うと、「ただいま電話を呼
び出しております。」と発信者の受話器からアナウンスが流れます。
これにより、お客様に切替時の安心感を持っていただくことが
できます。

発信時・着信時に本体液晶部に電話番号を表示できます。
本体に事前にＦＡＸ番号を登録　しておくことで、登録された
番号からの着信は切替動作（電話着信とＦＡＸ着信の識別）を
行わず、すぐにＦＡＸの呼び出しを行います。

公
衆
網

た
だ
い
ま
、
電
話
を

呼
び
出
し
て
お
り
ま
す
。

プ
ル
ル…

※１　着信時の番号表示はナンバーディスプレイ契約回線が必要です。
※２　登録番号は最大２０件です。
※３　本体の設定を「ナンバーディスプレイＢモード」で運用する必要があります。

※音声案内は設定で擬似ベル音に変更可能です。

※NTT のボイスワープ「応答後転送」サービスは、アナログ回線のみ提供されています。
　それ以外の回線ではボイスワープとの併用はできません。

※１

※

※３

※２

TA

Aライン

スプリッタ、
スプリッタ内蔵
ADSL モデム、
CTUなど

適用回線
接続端末数
回線接続方式
配線方法
消費電力
回線種別

１回線
３端末
通信コネクタ
２線スター
６ＶＡ（最大値）
ＮＴＴ準拠のアナログ・ＩＳＤＮ・ＡＤＳＬ・光回線

電源
温度
湿度
外形寸法
重量

DC15V/400mA（センターマイナス）

５℃～４５℃
２０％～８０％ＲＨ
220×170×40 (D×W×H） (mm)

約５００ｇ
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